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ZákladŶí detaily a popisy ŵoŶtáže desek  
Marlon CSE 95/38 ORIGINAL 0,8 mm  

 

V tomto souďoru jsou zoďrazeŶy základŶí detaily ŵoŶtáže, které jsou popisováŶy v ŵoŶtážŶíŵ 
Ŷávodu. PřesŶý ŵoŶtážŶí postup je stažeŶí a vytištěŶí https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-

original/montazni-postupy/ Ŷeďo je přiložeŶ Ŷa koŶĐi tohoto dokuŵeŶtu.  

 
 

SCHÉMA POKLÁDKY 
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BOČNÍ PŘEKLAD   
 

 
 

 

 

ŘEZ PROFILEM + STANDARDNÍ ZPŮSOB KOTVENÍ  
 

 
PrezeŶtovaŶé ŵoŶtážŶí prvky je ŵožŶé zakoupit jako ŵoŶtážŶí příslušeŶství k deskáŵ.  
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PODÉLNÝ PŘEKLAD   
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ZatížeŶí Ŷa sŶěhovou zátěž ve Vaší oďlasti se určí podle Mapy sŶěhovýĐh oďlastí ČSN 
EN 3:2005/Z1:2006 

 

 
 

nebo na http://www.snehovamapa.cz/ 

                                          

Pro rozteč latí ŶosŶé koŶstrukĐe je oďeĐŶě doporučeŶá rozteč 600 - 800 mm, 

přesŶé statiĐké údaje každé koŶkrétŶé desky ŶalezŶete Ŷa 
https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-original/technicke-listy/ 

 

 

INFORMACE V TOMTO SOUBORU JSOU PLATNÉ POUZE S MONTÁŽNÍM NÁVODEM 
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